Portatile, robusta, economica, luminosa
ed incredibilmente piccola e flessibile

QOuesto sistema portatile di video localizzazione & impareggiabile
nella veloce ispezione di tubazioni molto piccole e tortuose.

Leggero, pronto all’uso, facile da usare, economico, & l'ideale
dotazione individuale per effettuare un efficace pronto intervento.
Ordinabile in un'unica configurazione & dotato di un‘asta a

molla semirigida molto flessibile della lunghezza di 10m (solo a
richiesta 15 0 20m) terminata con una telecamera rilevabile a colori
{smontabile!l!) del diametro di 16mm e della lunghezza di soli
18mm... pil piccola di un‘olival L'anello di centraggio, facoltativo,
assicura sempre inguadrature perfettamente centrate e ben
illuminate anche in tubazioni di maggior diametro.

Il pomello di accensione del sistema e regolazione fine delle potenti
luci LED, il pulsante di attivazione della sonda trasmittente (33kHz)
contenuta nella testa della telecamera per la localizzazione della
sua posizione e profondita, il connettore a baionetta per il segnale
di video out, il connettore ingresso alimentazione 12V sono tutti
ben raggruppati ai vari lati del piccole pannello di controllo.

La localizzazione precisa della telecamera & possibile con tutti i
localizzatori di sonde trasmittenti Radiodetection utilizzando la
frequenza 33kHz (ad esempio i ricevitori CAT3+, RD2000 Drain

Locator, RDT000D etc).

Con un investimento contenuto individuerete rapidamente e
precisamente importanti problemi.
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